
Перетворювач частоти для однофазних побутових електронасосів 

«Водолій SMART FC-1P» 

 

Опис та призначення: 

 • Перетворювач частоти «Водолій SMART FC-1P» є насосною автоматикою проточного 

типу з функцією частотного керування та призначений для побутових однофазних занурювальних 

і поверхневих насосів з номінальною потужністю до 1,5 кВт. 

 • Перетворювач виконує плавний пуск, зупинку та плавне регулювання обертів насоса, що 

забезпечує пропорційний принцип керування продуктивністю насоса залежно від поточного 

водоспоживання та робочого тиску в гідросистемі. Також перетворювач має різні типи захисту 

насоса від несприятливих умов роботи. 

Переваги порівняно з автоматикою інших типів: 

 • частотне керування електронасосом; 

 • енергозбереження; 

 • можливість роботи з невеликим гідроакумулятором об’ємом від 2 л; 

 • можливість роботи при низькій напрузі в електромережі – від 130 В; 

 • можливість роботи від електричного джерела обмеженої потужності – генератора або 

інвертора; 

 • наявність м’якого пуску та зупинки насоса; 

 • можливість обмеження струму електроспоживання насоса. 

Наявність таких видів захисту з можливістю налаштування: 

 • від «сухого ходу» насоса; 

 • від підвищеного тиску в гідросистемі; 

 • від перевищення насосом споживання електричного струму; 

 • від високої або низької напруги в електромережі; 

 • від перегріву або замерзання. 

Вимірювання та індикація таких параметрів: 

 • тиск у гідросистемі, атм; 

 • частота обертів насоса, Гц; 

 • напруга в електромережі та струм електроспоживання, В/А; 

 • температура води в перетворювачі, °C. 

Реєстрація: 

 • аварійних повідомлень; 

 • кількості пусків насоса; 

 • часу роботи насоса. 

 

 

Гарантія виробника – 24 місяці з дати продажу. 

 



Перетворювач «Водолій SMART» має такі технічні характеристики: 

Найменування параметру 
Перетворювач 

«SMART FC-1P» 

Діапазон регулювання обертів насосу, об/хв. 1000…3000 

Номінальна робоча напруга електромережі частотою 50/60 Гц, В 1 х 230 

Робочий діапазон напруги електромережі,В 130…260 

Найбільша споживана потужність насосу Р1, кВт 2,2 

Номінальна потужність насосу Р2, кВт 1,5 

Найбільший споживаний струм насосу, А 9,5 

Найбільший робочий тиск в системі водопостачання, атм. 10 

Температура води, °С +1…+35 

Робоча температура середовища, °С 0…+40 

Захист насосу від «сухого ходу» 
Автоматичний / 

ручний 

Режим обмеження струму електроспоживання + 

Захист насосу від високої та низької напруги в електромережі + 

Захист насосу від низької частоти електромережі + 

Захист системі водопостачання від підвищеного тису  + 

Захист від перегріву силової частини перетворювача + 

Захист від замерзання перетворювача + 

Клас захисту від ураження електричним струмом, 

ДСТУ ІЕС 60335-2-41 
І 

Ступінь захисту корпусу IPX5 

Гідравлічне під’єднання:   вхід 

вихід 

G1”М  

G1”М 

Маса нетто, не більше, кг 1,6 

Габарити корпусу, не більше, мм 220х140х100 
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